L1legrand

Cabo Optico terminacdo LSZH

Descricao ABNT NBR 14772 /ANATEL: ANEXO A RESOLUGAO 299

e Elemento central dielétrico: Bastdo de Fibra de vidro reforcado com ou
sem revestimento

e Tubo loose: Cabos constituidos por 2, 6 ou 12 fibras 6pticas por tubo loose.

¢ Reunido: Os elementos (tubos e enchimentos) sdo reunidos em torgdo SZ
reversa ao redor do elemento central.

e Protegao contra umidade: Nucleo com matérias especiais hidroexpansiveis
e Elementos de tragao: Fios de fibra de vidro.

e Capa externa: Capa externa em material retardante a chama, com baixa emissao de
fumaca e atoxico.

- sem escala - Figura ilustrativa

Instalagédo interna e externa, interligando cabos 6pticos externos da Ultima emenda as instalagdes internas comerciais, industriais e
residenciais.

Informacao Técnica

N©° de Fibras 2a12 18 a 30 36 48 a 60 72

FO / Tubo 2 6 6 12

Espes. Capa mm 1,4 minimo

Diametro mm 9,6 10,2 10,9 11,4 12,6

Peso liquido Kg/km 90 95 110 120 150
Raio Minimo de Curvatura mm Durante a instalagdo ApoOs a Instalagdo

20 x @ Cabo 10 x @ Cabo
Temperatura °C Operagao
-20 -> +65

Referir-se ao manual de instalacdo e recomendacgdes antes do manuseio.

Caracteristicas Principais

Caracteristica Método Requisito Valores*
Maxima Tensdo de NBR 13518 1,0 x Peso do cabo por km Along. fibra < 0.2%,
instalagao MM 0,2dB
Compressdo NBR 13507 1000 N MM 0,2dB
Impacto NBR 13509 25 ciclos, P = NBR 14566 Sem ruptura da fibra
Torgdo NBR 13513 +- 180°, 10 ciclos (200mm) MM 0,2dB
Dobramento NBR 13518 R= 6 x @ cabo, 2kg , 25 ciclos MM 0,2dB
Curvatura NBR 13508 R = 6 x @ cabo, 5 ciclos MM 0,2dB
Ciclo térmico NBR 13510 -20 -> +65°C MM 0,1dB/km
Penetragdo de umidade NBR 9136 Amostra 1m, Coluna dgua 1m Sem vazamento apés 24 horas

*Acréscimo ou Variagdo de Atenuagdo
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Caracteristicas Opticas

Atenuacgao nm Requisito Valores tipicos
MM 50/125 850 / 1300 dB/km 3,5/1,5

Outros valores de atenuagdo sob consulta. Demais caracteristicas de acordo ao catdlogo da fibra éptica correspondente.

Identificacao
Cores das Fibras

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor Verde | Amarelo | Branco| Azul |[Vermelho| Violeta | Marrom | Rosa Preto Cinza Laranja Agua
e [0 I |

Cores dos tubos
No. 1 2 3 4 5 6
Cor Verde |Amarelo| Natural [ Natural | Natural | Natural

-

Cor da Capa:
Preta.

Marcagao da capa externa:
A capa externa é gravada em intervalos de 1 metro conforme abaixo:

<LEGRAND> <Ano de fabricagdo> <CFOT-XX-UB-N° Fibras-LSZH > <Marcagao Métrica >

<ANATEL> <CODIGO ANATEL> <LOTE>

CFOT = Cabo 6ptico de terminagdo

XX = Tipo de Fibra éptica (MM50)

UB = Unidade basica em tubos encordoados (tubo loose)
N© fibras = 2 a 72

LSZH = Capa externa Low Smoke Zero Halogen

Logistica

Embalagem:
Bobinas de madeira com protegado.

Lances:
Lances padrdes de 4 km, tolerancia -1%/+3%. Outros comprimentos sob consulta.
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© Legrand 2012, Todos os direitos reservados

Todos os dimensionais e valores sem tolerancia sdo referenciais. As especificagdes sdo do produto tal como é fornecido pela Legrand:
gualguer modificagdo ou alteragao do produto pode resultar diferente.

A informacao contida neste documento nao deve ser copiada, reproduzida em qualquer forma, no todo ou em parte, sem o consentimento por
escrito da Legrand. As informacdes sdo consideradas corretas no momento da emissdo. A Legrand reserva-se no direito de alterar estas especifi-
cagdes sem aviso prévio. Esta especificagdo ndo € contratualmente vélica, a menos que especificamente autorizada pela Legrand.
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