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1. CARACTERISTICAS

Categoria RJ45 LCS2 KeyStone para transmissao de alta velocidade
(Gigabit Ethernet).

Conexao dos fios no conector LCS2

Identificacdo dos contatos por etiquetas sobre os conectores
A conexao dos fios devem ser idénticos no patch panel e na tomada RJ45

2

Terminagao com cabo 4 pares trancados

Seguindo norma EIA/TIA T568 A

Linha de baixo:
Norma EIA/TIA T568 A

Seguindo norma EIA/TIA T568 B

Linha de cima:
Norma EIA/TIA T568 B

Caso de uma conexdo com cabo de telefone Corel

Seguindo identificagdo Corel

Numeros de 1 a 8:
identificagéo Corel
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2. APRESENTAGCAO

O conector LCS? RJ45 é o coragéo da érformance do sistema LCS2.
em poucos segundos, conexao perfeita, sem utilizagao de ferramenta
de impacto, garantindo a performance superior do canal, do patch
panel a tomada RJ45.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1 Caracteristicas do material

Contatos : ouro/niquel , espessura do ouro > 1.27um
Partes de metal : Bronze (CuSn5)

Médulo de isolamento : ABS - Policarbonato

Capa da chapa : Policarbonato RAL 9010

3.2 Caracteristicas elétricas

Interrupgéo da voltagem = 1000 V
Resisténcia do contato < 20 mQ

Resisténcia do médulo 2 500 mQ a 100 V DC.

3.3 Caracteristicas mecanicas

Numero max. de conexdes e desconexdes :

5 incluindo 2 sem substituir o fio.

Resisténcia : 2500 operagdes (conectando/desconectando) IK02

3.4 Caracteristicas climaticas

Temperatura de operagéo : - 40° C até + 70° C
Ciclo de calor umido: 6 dias.

Resisténcia a gases (H2S e SO2)
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4. INSTRUGOES DE INSTALAGAO
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5. CONEXAO RJ 45 PADRAO

12345678

12345678

EIA 568 A

EIA 568 B

6. DIMENSIONAMENTO/DESCRIGAO

17,8 30,1

26,7

CONECTOR RJ45 FEMEA LCS? CAT. 5E - PRETO  REF. 33180
CONECTOR RJ45 FEMEA LCS? CAT. 5E - BRANCO REF. 33160
CONECTOR RJ45 FEMEA LCS? CAT.6 -PRETO  REF. 33181
CONECTOR RJ45 FEMEA LCS? CAT.6 -BRANCO REF. 33161

* Outras cores disponiveis sob consulta

7. DESEMPENHO

7.1 Desempenho dos componentes (Conectores RJ 45)
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7. DESEMPENHO (continuagéo)

Desempenho dos componentes (conectores RJ 45) (continuagéo)
FEXT (Far-end Crosstalk Attenuation)
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Desempenho do link permanente
Return Loss
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7. DESEMPENHO (continuagéo)

Desempenho de link permanente (continuagdo)
NEXT (Near-end Crosstalk Attenuation)
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7. DESEMPENHO

Desempenho de link permanente (continuagdo) PS
ACR (Power sum ACR )

(continuagéo)
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7. DESEMPENHO (continuacéo)

Desempenho de link permanente (continuagédo)
Propagation delay
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Conexao RJ45 LCS? KeyStone Cat. 5e /Cat6. Referéncias : 33180 / 33160 / 33181 / 33161

7. DESEMPENHO (continuagéo) 7. DESEMPENHO (continuagéo)
Desempenho do canal Desempenho do canal (continuagdo) PS
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Conexao RJ45 LCS? KeyStone Cat. 5e / Cat6. Referéncias : 33180 / 33160 / 33181 / 33161

7. DESEMPENHO (continuagédo)

Channel performance (continuagéo)
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8. PADROES E APROVAGOES

Conforme os seguintes padrdes ISO 11 801 Segunda edigdo EN
50 173 Segunda edigao EIA/ TIA - 568 - B.2, NFC 20 730, Padrao
8877 - 603.7, 3P aprovagao no. : 102 180

1S0 14001
BUREAU VERITAS

Certification

1S0 9001
BUREAU VERITAS

Certification

9. Caracteristicas Gerais
Tomada categoria 5E 6 RJ45 .
Permite a transmissao de dados em alta velocidade ( Gigabit Ethernet).

10. Instrucdo de montagem

Condutores suportados:

- Single -strand : 0,5-0,65 mm AWG 22-26

- Multi- fio : AWG 26

- Isolamento do condutor de polietileno : max. & com isolamento de
1,58 milimetros

Os conectores RJ45 estdo equipados com um sistema de bloqueio
rotativo que ndo requer ferramentas especiais e permite a religagao
em caso de erro .
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